スピーカー設置ガイド 


付属品の確認 


• センタ— スピーカ— X 1 
• フロント スピーカー X 2 
• サラウンド スピーカー X 2 
• サブ ウーファー X 1 
• スピーカーコード 

已 m (ホ色のフ□ントスピーカー用） X 1 
已 m (白色のフ□ントスピーカー用） X 1 
巳 m (緑色のセンタースピーカー用） X ] 
10m (青色のサラウンドスピーカー用） X1 
10m (の色のサラウンドスピーカー用） X1 
已 m (紫色のヴブウーファー用） X 1 
• スピーカー設置ガイド 


• 滑り止めパッド（ル） X 20 
• 滑り止めパッド（大 ） X 9 
• サブウーファースタンド X 3 
• 壁掛け金具 X 2 
• フ□ントス ピーカーの 上フタ 



• サラウンド スピーカーの 底フタ 



サブウーファーの設置のしかた 


• サブウーファーは縦置さと横置さの2つの置さちを選ぶことびでをます。 

サブウーファースタンドに滑り止めパッドを貼ります 

横置きするときはちの図 
の場所にを滑り止めパッ 
ドを貼ります 





スピーカーの設置のしかた 


• 本機ではサラウンドスピーカーを視聴位置の後ちに設置する「ノーマルサラウンド已 SPOT 設置」と視聴位置の前ちに設置する「フロントサラウンド 3 SP 0 T 設置」の2つの設 
置ち法び選択でをます。お客様の U スニングルームの環境にあわせてどちらかの設置をお還びください。 



r フ□ントサラウンド 3SP0T 設置の場合 1 



U スニングポジシヨンの後方に 
サラウンドス ピーカーを 設置す 
るスペースびないとさはこのよ 
ラに設置することびでさます。 


フ□ント、センタースピーカーの底面のち4箇所に、 
滑り止めパッドを貼り付けます 

Q 各スピーカーを配置し接続します 

上図のよラに配置し、別紙のシステムセット 
アップガイドをご覧になり、接続を行ってく 
ださい。このとさサラウンドスピーカーの接 
続コードはちの図のよラに]日 cm 程度たる 
みをちたせて < ださい。 


サラウンドスピーカーの向きを調整します 

取扱説明書の已□ぺージ「フ□ントサラウンド」にてエキストラバ 
ワーを選択したとさはサラウンドスピーカーを正面に、フ□ン 
トサラウンドムービーとフロントサラウンドミュージックを還 
択したときはサラウンドスピーカーを外側へ已ぴの向きになる 
よう調整します。回転び止まるまでしっかり回してください。 



wm 

♦ 上側のスピーカーの▼印び r 固定されないエリア」に位置しているとさ 
は、スピーカーび外れる恐れびありまず。ご使用の際は「フ□ントサラ 
ウンド」か「ェクストラバワー」の位置にあわせてください。 



エキストラバワー フ□ントサラウンドムービー 

フ□ン トサラウンドミュージック 




壁掛け金具の取り付けかた 
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